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型式：08CV-Y2
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多機能リモコン（PC-RKF） 1個 丸ワッシャー 9枚 防振ゴム 5個 水準器 1個

4.
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１）吸排気ダクトはφ250を使用してください。
ダクト長は吸気、排気それぞれ15m以内としてください。
以下の数値を参考に施工してください。

例）ダクト長20m・・・風量12.0㎥/min
ダクト長30m・・・風量11.3㎥/min （当社測定値）

２）機器本体にはフィルターがありません。
吸気ダクトのガラリにはフィルターを設置して
ください。

ダクト接続口（吸排気）
φ250

電
源
盤
側

点検・保守のため電源盤側に必ず点検口を
設けてください。
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防振ゴム（付属品）

ワッシャー(付属品)
ナット（現地手配）



　　 水平に吊り下げてください。

　　 水平に設置できていないとフロートスイッチの
　　 誤作動や水落ち、排水不良の原因になります。

6

　　 ビニールチューブに水を入れて確認し、必ず
　●右図の×印4ヵ所の水平度を付属の水準器または
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注）多機能リモコンを使用する場合の配線はツイストペア線（型式KPEV・KPEV-S相当品）を使用してください。
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リモコン据付工事
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  問い合わせ先
〒359-0007
埼玉県所沢市北岩岡161-6
TEL 04-2943-7303   FAX 04-2943-7305

　株式会社　エコプラ


